E し ECOm 

ど二 log,‘ec 


かん te / ut ツトアツブガイド 




LAN-PW150N/CV-LAN-PW150N/CVAP 共通 



■単品モデル “LAN-PW150N/CV” でできること 

すでに無線 LAN を使用している環境において、お手持ちのネットワーク対応型テレビ 
に無線コンバータをつなぐことで、無線 LAN によるインターネット接続ができるよう 
になります。 


■セツトモデル “LAN-PW150N/CVAP” でできること 

有線 LAN でしかインターネットに接続できない環境において、有線ルータ(またはモデ 
ムなど)側に無線 AP をつなぎ、お手持ちのネットワーク対応型テレビに無線コンバー 
夕をつなぐことで、無線 LAN によるインターネット接続ができるようになります。 


無線子機 

M 


ネットワ—ク 無線コンバータ 

対応型テレビ LAN-PW150N/CV 



一 ^ 無線子機 無線親機 

n nr ふ夂 r 

U 0, I: 




無線ルータモデムなど 
または無線 AP 


ネツトワーク 
対応型テレビ 


無線コンバータ 
LAN-PW150N/CV 


無線 AP 有線ルータや 

LAN-PW150N/APTV モデムなど 


(D 


このマニュアルでは、以下の用語を使用しています。 

無線 AP :無線 LAN アクセスポイントです。 無線親機:無線 AP および無線ルータの総称です。 


無線子機:無線親機と接続可能な無線コンバータや無線アダブタの総称です。 


かんたん12ットアップガイドの読みかた 


このマニュアルは、单品モデル “ LAN - PW 1 50 N / CV ” 、セットモデル “ LAN - PW 150 N / CVAP ” 共通になっています。 
お買い求めになったモデルにあわせて、次の流れでセットアップを進めてください。 


単品モデル 

LAN - PW 150 N / GV をお買い求めのかた 


セツトモデル 

LAN - PW 150 N / GVAP をお買い求めのかた 



無線コン^?夕を設定しましよ5 


1 





※ STEP 2 は、読む必要がありません。 

無線コンパ- 

•夕をつなぎましょ5 


1 


インターネツトとの接続を確認しましよう 



) 


※ S 丁 EP 1は、読む必要がありません。 




作業を始める前に 

無線コンバータ本体および無線 AP 本体(こ 
スタンドを取り付けます。 


- Logitec マーク 


，スタンド 


, Logitec 

マーク 


スタンドー 


ツトモテリレの無線 AP をつなぎましよ5 


無線コン一夕をつなぎましよ5 


インターネツトとの接続を確認しましよう 


※イラストは、無線コンノ ^一夕 
" LAN - PW 1 50 N / CV ' です。 

無線 AP " LAN - PW 150 N / APTV " 
も取り付け方法は同じです。 


•取り付け方法の詳しい説明は、別紙「はじ 
めにお読みください」のオモテ面「設置 
方法について」をお読みください。 

•縦置きでも、横置きでも使えます。必ず、 
スタンドを取り付けてください。 


FAQ 一 こんなときには一 


Q1: テレビからインターネットに接続できません。 

A 1： インターネットに接続できない要因については、さまざまなことが考えられます。以下の方法を試したり、 
確認したりしてください。 

① 無線コンバータの LINK ランプの状態を確認します。 

♦ LINK ランプが点灯していない場合 

—無線コンバータ、無線親機(無線ルータまたは無線 AP )、 モデム等、すべての機器の電源をいったん 
オフにします。次にモデム—無線親機—無線コンバータの順に電源を入れて、 LINK ランプが点灯す 
ることを確認してください。 

※機器の電源を入れてから、インターネットに接続できるまで時間がかかることがあります。5分程 
度お待ちください。 

—各機器の電源を入れ直しても LINK ランプが'点灯しない場合は、 STEPU 1 Z ットモデルの場合は STEP 2) 
から作業をやり直してください。 

♦ LINK ランプが点灯している場合 

—テレビからの LAN ケーブルが無線コンバータの 「 Device ポート」に接続されていることを確認して 
ください。 「 Console ポート」に接続されているとインターネットに接続できません。 

—テレビ〜無線]ンバータ、無線親機(無線ルータまたは無線 AP ) 〜モデム等、モデム〜インターネッ 
卜回線をそれぞれつないでいる LAN ケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。そ 
れでも接続できない場合は、各機器の電源をオフ—オン(①の最初の回答を参照）して再度確認して 
ください。 

② 無線コンバータと無線親機の距離が遠いと、電波が弱いためインターネットに接続できないことがあ 
ります。無線]ンバータと無線親機の距離を近づけて接続できるか確認してください。 


Q2 ： 本製品（無線コンバータ)で無線化できるネットワーク機器の台数は何台までで 
すか。 

A 2： 無線コンパータで無線化できるネットワーク機器は1台のみです。 「 Device ポート」にハブをつないで 
も複数のネットワーク機器を無線化することはできません。また、 「 Console ポート」にネットワーク機 
器を接続しても無線化はできません。 

Q3 ： ネットワーク対応型テレビではなくソ X ソコンなど有線 LAN ポートを持つネット 
ワーク機器を無線化したいのですが'可能ですか。 

A 3： 「かんたん12ットアップガイド」で、「ネットワーク対応型テレビ」につなぐという説明をパソコンなどの 
有線 LAN ポートを持つネットワーク機器に置きかえて作業を進めてください。なお、無線化できるのは 
1台だけです。複数のネットワーク機器を無線化することはできません ( Q 2 参照)。 

Q4 ： ひかり TV 視聴時に、無線機能搭載のノ V ノコンから無線 LAN 経由でインターネッ 
卜に接続できません。 

A 4： ひかり TV の仕様により、このような現象が起こることがあります。以下のホームページに対応方法が記 
載されていますので、そちらを参照してください。 
http :// www . hikaritv . net / support / faq 4. html # q 04 

Q5 ： セットモデル (LAN-PW150N/CVAP) を初期化したら、接続できなくなりました。 

A 5： 製造工場で出荷する際に接続設定をおこなっているため、初期化をすると接続の設定が消去されてし 
まいます。この場合、 STEP 1 の 「® WPS 機能を使って無線親機と接続する」を参照し、 WPS 機能を使つ 
て設定をおこなつてください。 
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無雄コンパータを 
設定しましよう 


STEP 1 は、無線コンバータ单品モデ J レ 
“ LAN - PW 150 N / CV ” を 
お買い求めのかただけがお読みください 





④】 


無線コン^^_夕の接続相手を確認する 


無線コンバータと接続する無線親機が' WPS 機能に対応しているかを確認します。 


D 

ネットワーク 
対応型テレビ 



無線コンバータ 
LAN-PW150N/CV 



i 


無線ルータ 
または無線 AP 


モデムなど 


使用中の無線親機が' 
WPS に対応しているかを 
確認します 




WPS とは 

バ J WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) は、無線 LAN の業界団体 「 Wi - Fi アライアンス」によって策定された規格で 
:す。 WPS 機能を利用することで、面倒な無線設定や暗号化設定を意識することなく、簡单に無線 LAN 機能を 
:設定できます。機器に装備された WPS ボタンまたは設定ユーティリティ画面上の WPS ボタンを押すだけで、 

:セキュリティ設定済みの無線 LAN 接続を簡单に完了できます。 


WPS 機能が付いた無線親機と接続する場合 


無線コンバータは、 WPS 機能を装備しています。 WPS 機能に対応し 
た機器同士であれば、 WPS ボタンを押すだけで、無線 LAN 接続がで 
きます。 

へ進みます！ 

V_ J 


WPS 機能がない無線親機と接続する場合 


無線コンバータの設定ユーティリティを使って、手動で無線 LAN の設 
定をします。無線コンバータの設定ユーティリティに接続するには、有 
線 LAN ポートを装備したパソコンが1台必要です。 

3ページ 

へ進みます！ 

\_/ 


⑥】 


WPS 機能を使って無線親機と接続する 


WPS 機能を使って無線親機と接続します。お手元に接続相手の無線親機(無線ルータまたは無線 AP ) の説明書をご用意ください。 



無線コンバータ 
LAN-PW150N/CV 


WPS 機能を 
使って接続します 



または無線 AP 


Q 付属の AC アダプタと無線コンバータをつなぎ、家庭用コンセント 
に差し込みます。 

無線コンバータの電源が'入っていることを確認します。 


Q 無線コンバータの背面にある 「 WPS / Reset 」 ボタンを1秒以上 
押してはなします。 




無線コン^^ータ 
LAN-PW150N/CV 




• WPS 機能を使って確実に接続するため、無線コンバータと無線親機の距離を 
3 m 以内にします。 

※接続確認後は、電波の届く範囲で自由に設置できます。 


Q 無線親機の wps ボタンを押します。 




※イラストはイメージです。 

実際の WPS ボタンの位置は、無線親機の説明書をお読みください。 


• WPS 機能が動作すると WPS ランプが赤色に点灯します。 


0 3分待ってから、無線コンバータの 「 LINK ランプ(青色)が点灯して 



^ LINK ランプが点灯しないとき 

バ J 無線親機との距離を近づけて、もう一度、手順0〜0の作業をしてください。 


Q これで無線コンバータの無線 LAN 設定は完了です。 

•いったん、無線コンバータの AC アダプタを家庭用]ンセントからはずします。 


^ STEPj } へ進みます! 
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手動設定で無線親機と接続する 



無線親機(無線ルータまたは無線 AP ) の無線設定の内容を、無線コンバー 
夕の設定ユーティリティを使って手動で設定します。無線]ンノトタの設定 
ユーテイリテイに接続するには、有線 LAN ポートを持つバソコンが必要です。 


/0 k ここでは、ノパソコンから 

無線]ンパ-夕の設定ユ- 
テイリテイに□グインして、 
， 設定をおこないます。 




Q 無線親機の電源を入れておきます。 

無線親機の説明書をお読みにな〇以下の設定を 
メモします。 


SSID 

半角英数字 


(大文字/小文字を区別） 

暗号化の 

半角英数字 

パスワード 

(大文字/小文字を区別） 


※チヤンネルと暗号化種別は、無線コンパータが自動判別しますのでメモは不要です。 


Q パソコンの有線 LAN ポートと無線コンノ\'一夕の 
背面にある 「 Console ポート』を、付属の LAN ケー 
ブルでつなぎます。 



Q 付属の AC アダプタと無線コンバータをつなぎ、 
家庭用コンセントに差し込みます。 

無線コンバータの電源が'入っていることを確認し 
ます。 



Q 無線コンバータの設定ユーティリティを表示します。 


S 


❶パソコンから Internet Explorer などの 
Web ブラウザを起動します。 

❷アドレス入力欄に 「 http :// 192.168.3.1」と入力し、キー 
ボードの [ Enter ] キーを押します。 

❸設定ユーティリテイへの□グイン画面が表示されます。 
ユーザー名とバスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 




1.1 に(±ユーザー名と ytx ワードが必要です， 


國 


資格情報を記愤する 


♦初期値 


ユーザー 名 

admin 

パスワード 

admin 


〇 


ウイザードを使って無線 LAN の設定をします。 


❶[無線親機との接続設定スタート]をクリックします。 



❷手順〇でメモしたものと同じ SSD を選択します。 
❸[選択]ポタンをクリックします。 



•ご使用の環境によっては、複数の SSID が表示されます。 


❹「パスワード」を入力します。「パスワードの表示」をチェック 
すると、入力した内容を確認することができます。 

•パスワードは、大文字/小文字を区別します。正確に入力し 
てください。 


r 痒鹿—1 



❺[設定]ポタンをクリックします。 



❻[更新]ポタンをクリックします。 

:設定の保存に成功しました。 

:弓Iき続き他の設定を行う場合は瞑る]ボダンを押 U てください。すぺての設定顿映し再起動するには閔斩I】ボ5?ンを押 
■ してください。_ 

: [ 戻る 更新I =)| 


❼「〇 K 」 の右側にあるカウンタが「0」になったら、[〇 K ] ポタン 
をクリックします。 

i システムを再起動しています•しばらくお待ちください， | 

:画し基コ1 


Q 設定ユーテイ 1 j テイの画面右上に「親機と無線接続 

できています。」と表示されていれば、設定は完了です。 



• 無線コンバータ本体の 「 LINK ランプ」（青色)が点灯してい 
ることで確認することもできます。 

Q これで無線コンバータの無線 LAN 設定は完了です。 

• Web ブラウザの画面を閉じ、バソコンの電源を切ります。 
•いつたん、無線コンバータの AC アダプタを家庭用コンセン 
卜からはずします。 

•バソコンと無線コンバータをつないでいた LAN ケーフ '' J レ 
を抜きます。 


^ STEPJJ へ進みます! 



STGP 


t ツトモテ'ルの 
無線 AP をつなぎましよ 5 


STEP2 は、 t ットモデル 
“LAN-PW150N/CVAP” を 
お買い求めのかただけがお読みください 




ネットワーク 
対応型テレビ 


無線コンバータ 
LAN - PW 150 N/CV 


無線コンバータは、 
STEP 3 でつなぎます 


f … STEP 2 では、無線 AP を 

お手持ちの有線ルータなどに 
つなぎます。 



無線親機 



無線 AP 有線ルータや 

LAN - PW 150 N/APTV モデムなど 



無線コン八'一夕と無線 AP の見分けかた 

J 無線コンバータと無線 AP では、外観に以下の違いがあります。 


無線コンバータ(テレビ側） 無線 AP (インターネット側) 




Q 有線ルータまたはモデムの LAN ポートと無線 AP の背面にある 
「 LAN 1ホート J (青色)を、付属の LAN ケーブルでつなぎます。 



有線ルータまたは 
モデムなど 


LAN ケーブル 


■ aw ^ ig 


^有線ルータまたはモデム側の LAN ポートについては、 
それぞれの機器の説明書をご覧ください。 



Q 付属の AC アダプタと無線 AP をつなぎ、家庭用コンセントに差し 
込みます。無線 AP の電源が'入っていることを確認します。 


背面 I 《 


< 


1 

IG 



AC 

アダプタ 

r 


'DC IN 



Q これで無線 AP の接続は 
完了です。 


^ STEPj } へ進みます！ 
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STGP 



無雄コン/ ゞ _夕をつなぎましょラ 




STEP 3 では、無線コンバータをネットワーク 
対応型テレビなどの機器とつなぎます。 


無線子機 

M 


ネツトワーク 
対応型テレビ 


無線コンバータ 
LAN-PW150N/CV 




無線親機 



め 


弊社製または 
他社製無線親機 


似 


モデムなど 


7^^ 


Q 以下のことを確認します。 

•テレビの主電源が切れていることを確認します。 

•無線ルータまたは無線 AP の電源が'入っていることを確認します。 


0テレビの LAN ポートと無線コンバータの背面にある 「 Device ポー 
卜 J (青色)を、付属の LAN ケーブルでつなぎます。 



•テレビ側の LAN ポートの位置については、お手持ちのテレビの説明書をご覧く 
ださい。 



Q 付属の AC アダプタと無線コンバータをつなぎ、家庭用コンセント 
に差し込みます。 



0無線コンパータの 「 LINK ランプ」（青色)が点灯していることを確認 
します。 



Q これで無線コンバータの接続は完了です。 


^ STepa へ進みます! 




インターネツトとの接続を確腰しましよ5 




STEP 4 では、テレビからインターネットに 
接続できるかを確認します。 


無線子機 

M 


ネツトワーク 
対応型テレビ 


無線コンバータ 
LAN-PW150N/CV 




無線親機 

f(( t 




弊社製または 
他社製無線親機 


似 


モデムなど 





Q テレビの電源を入れます。 

Q テレビのリモコンを使って、インターネットに接続します。 

•お手持ちのテレビの説明書にある「インターネット接続」に関する説明べージを 
お読みください。 

0 インターネットのコンテンツが'表示されれば、すべての作業は完了 
です。 

•ブラウザ画面の操作方法、インターネット対応の番組サービスなどのご利用に 
ついては、お手持ちのテレビの説明書および、番組サービスのご案内をお読み 
ください。 



LAN - PW 150 N/CV - LAN - PW 1 50 N/CVAP かんたんセットアップガイド 2010年5月10日第2版□ジテック株式会社 ©2010 Logitec Corporation . All rights reserved . 
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